
1

Inmeetinstructies Actie Ritsscreen
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Het inmeten van zonwering komt erg nauwkeurig, omdat de
ritsscreens van Bestelzonwering.nl op maat gemaakt wordt. Ze
zijn helemaal uniek en gemaakt naar jouw wensen. Als je de
ritsscreens zelf  gaat inmeten, raden wij aan deze
inmeetinstructie te gebruiken en de stappen nauwkeurig te
volgen. 

Ben je niet helemaal zeker over de afmetingen van de
zonwering? Wij bieden ook een inmeet- en montageservice aan.  
Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website.

Let op! Zelf inmeten is op eigen risico, deze inmeetinstructie is
slechts een hulpmiddel. 

Inleiding
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De afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale
breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

Controleer of niets de werking van de ritsscreens in de weg
zit (deurklinken, ventilatieroosters e.d.)

Houd rekening met de onderlat, deze steekt 4 cm onder de
kast uit.

Het is belangrijk dat de kast geen openstaande deuren of
ramen blokkeert.

Meet de breedte en hoogte altijd op drie plaatsen, de muur
of het kozijn kunnen ongelijk zijn.

Houd rekening met voldoende montagehoogte bij naar
buiten draaiende deuren of ramen.
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Tips voor het inmeten
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Een rolmaat 
Pen en papier/ smartphone om de maten te noteren

Om te beginnen heb je het volgende nodig:
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Gereedschap en benodigdheden
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Allereerst is het belangrijk om de montage plaatsing van de
ritsscreen te bepalen. Voor het monteren kun je twee montage
opties aanhouden: montage in de dag en montage op de dag.
Het verschil wordt hieronder uitgelegd.

Montage in de dag
Bij deze optie wordt de ritsscreen op het raamkozijn, tussen de
stenen geplaatst. Monteren in de dag neemt geen extra ruimte
in beslag en zorgt voor een strakke afwerking. Voor montage in
de dag moet het kozijn minimaal 725 mm breed zijn.

Kies je voor montage in de dag? Lees dan verder op pagina 7.
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Stap 1 Bepaal de gewenste montage optie
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Montage op de dag 
Bij deze optie wordt de ritsscreen op de muur rondom het
raamkozijn gemonteerd. Monteren op de dag neemt extra ruimte
in beslag. Voor montage op de dag moet het kozijn minimaal
725 mm breed zijn. 

Kies je montage op de dag? Lees dan verder op pagina 9.
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Je begint altijd met het meten van de breedte. Meet de breedte
van het kozijn op drie punten: de bovenzijde, het midden en de
onderzijde. Kies de smalste breedtemaat en trek hier 1 cm
vanaf. Dit is de bestelbreedte.

Montage in de dag

Stap 1 Meet de totale breedte
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Stap 2 Meet de totale hoogte
Vervolgens meet je de hoogte van het raamkozijn aan de
buitenkant. Dit doe je vanaf de bovenkant van het kozijn tot de
vensterbank. Zorg ervoor dat je de hoogte opnieuw meet op drie
punten op het kozijn: de linkerzijde, het midden en de
rechterzijde. Neem de smalste maat en trek hier 1 cm vanaf. Dit
is de bestelhoogte.

Stap 3 Klikopvulling
Naast de maatvoering bepaal je of je klikopvulling nodig hebt.
Klikopvulling is een uitvulling achter de screengeleider om de
screen iets van de muur te halen (bijvoorbeeld bij een rooster of
deurklink). 

Stap 4 Kies de stroomuitvoer 
Je kiest de stroomuitvoer aan de linker- of de rechterkant. De
stroomuitvoer wordt altijd van buitenaf bekeken. Het
stroomdraad gaat standaard via de geleider naar beneden. 

Stap 5 Configurator
In de configurator vul je de bestelbreedte en bestelhoogte in van
je ritsscreen. Je kunt hier selecteren tot een maximale breedte
van 4000 mm en een maximale hoogte van 3750 mm.
Daarnaast geef je aan of je klikopvulling wenst en aan welke
kant de stroomuitvoer komt. Ben je niet helemaal zeker over de
maatvoering? Neem contact met ons op!
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Je begint altijd met het meten van de breedte van het kozijn. Dit
doe je op drie punten: de linkerzijde, het midden en de
rechterzijde. Kies de grootste breedtemaat en tel hier 85 mm bij
op. Dit is de bestelbreedte.

Montage op de dag

Stap 1 Meet de totale breedte
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Vervolgens meet je de totale hoogte van het raamkozijn aan de
buitenkant, vanaf de bovenkant van het kozijn tot de
vensterbank. Zorg ervoor dat je de hoogte meet op drie punten
op het kozijn: de linkerzijde, het midden en de rechterzijde.
Neemt de grootste hoogtemaat en tel 95 mm bij op. Dit is de
bestelhoogte.

Stap 2 Meet de totale hoogte

Stap 3 Klikopvulling
Naast de maatvoering bepaal je of je klikopvulling nodig hebt.
Klikopvulling is een uitvulling achter de screengeleider om de
screen iets van de muur te halen (bijvoorbeeld bij een rooster of
deurklink). 

Stap 4 Kies de stroomuitvoer 
Je kiest de stroomuitvoer aan de linker- of de rechterkant. De
stroomuitvoer wordt altijd van buitenaf bekeken. Het
stroomdraad gaat standaard via de geleider naar beneden. 

Stap 5 Configurator
In de configurator vul je de bestelbreedte en bestelhoogte in van
je ritsscreen. Je kunt hier selecteren tot een maximale breedte
van 4000 mm en een maximale hoogte van 3750 mm.
Daarnaast geef je aan of je klikopvulling wenst en aan welke
kant de stroomuitvoer komt. Ben je niet helemaal zeker over de
maatvoering? Neem contact met ons op!
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Na het inmeten

Ga naar de configurator op de website.
Doorloop de stappen en stel je gewenste zonwering samen.
Geef bij  de afmetingen van de zonwering door en selecteer
'Ik bevestig dat mijn situatie voldoet aan de minimale maten'. 
Rond de bestelling af. Je krijgt een orderbevestiging en de
zonwering wordt nu voor jou op maat gemaakt en verzonden
op de door jou gekozen verzendmethode.

Je hebt de zonwering ingemeten en bent zeker over de
maatvoering. Het is tijd om de zonwering te bestellen.

1.
2.
3.

4.

Heb je toch nog vragen?
Ben je nog niet zeker over de maatvoering? Of wil je de
zonwering toch liever laten inmeten door een specialist? 
Neem contact met ons op, zodat wij je kunnen helpen.

Telefoon: 0342-213 358
E-mail: info@bestelzonwering.nl


